
Centro Revisione Valvole

FORNITURE INDUSTRIALI

COMPETENZA AFFIDABILITÀ QUALITÀ



Scaricatori di condensa

Bimetallici Secchiello Rovesciato
Dimensioni : da DN 15 a DN 25 Dimensioni : da DN 15 a DN 25

Pressione : fino a 32 bar Pressione : fino a 41,6 bar

Temperatura : fino a 300°C Temperatura : fino a 400°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Galleggiante e  Termostatici Termodinamici
Dimensioni : da DN 15 a DN 150 Dimensioni : da DN 10 a DN 25

Pressione : fino a 32 bar Pressione : fino a 46 bar

Temperatura : fino a 250°C Temperatura : fino a 400°C

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Termostatici Trappole Universali e Connettori
Dimensioni : da DN 15 a DN 25

Pressione : fino a 22 bar

Temperatura : fino a 250°C

Materiali : Ottone
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Indicatori di Flusso - Specole

Dimensioni : da DN 15 a DN 50

Pressione fino a 40 bar

Temperatura : fino a 280°C

Materiali : Ottone - Ghisa
Acciaio al carbonio
Acciao Inoc

Riduttori di Pressione

Riduttore di Pressione con pilota Riduttore di Pressione Autoazionato
Dimensioni : da DN 15 a DN 100 Dimensioni : da DN 15 a DN 150

Taratura : da 0,07 bar a 17 bar Taratura : da 0,15 bar a 18 bar

Temperatura : fino a 250°C Temperatura : fino a 250°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Riduttore di Pressione Autoazionato Riduttore di Pressione Autoazionato
Dimensioni : da DN 15 a DN 100 Dimensioni : da DN 15 a DN 100

Cv : da 1 a 52,6 Cv : da 0,031 a 12,8

Taratura : da 0,0012 bar a 52 bar Taratura : da 0,0012 bar a 52 bar

Temperatura : da -196° fino a 300°C Temperatura : da -196° fino a 300°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Riduttori di Pressione Manuali
Dimensioni : da DN 15 a DN 50

Taratura : da 0,2 bar a 200 bar

Temperatura : fino a 80°C

Materiali : Acciao Inox

Scaricatori di condensaScaricatori di condensa

Bimetallici Secchiello Rovesciato
Dimensioni : da DN 15 a DN 25 Dimensioni : da DN 15 a DN 25

Pressione : fino a 32 bar Pressione : fino a 41,6 bar

Temperatura : fino a 300°C Temperatura : fino a 400°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Galleggiante e  Termostatici Termodinamici
Dimensioni : da DN 15 a DN 150 Dimensioni : da DN 10 a DN 25

Pressione : fino a 32 bar Pressione : fino a 46 bar

Temperatura : fino a 250°C Temperatura : fino a 400°C

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Termostatici Trappole Universali e Connettori
Dimensioni : da DN 15 a DN 25

Pressione : fino a 22 bar

Temperatura : fino a 250°C

Materiali : Ottone
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Indicatori di Flusso - Specole

Dimensioni : da DN 15 a DN 50

Pressione fino a 40 bar

Temperatura : fino a 280°C

Materiali : Ottone - Ghisa
Acciaio al carbonio
Acciao Inoc

Riduttori di Pressione

Riduttore di Pressione con pilota Riduttore di Pressione Autoazionato
Dimensioni : da DN 15 a DN 100 Dimensioni : da DN 15 a DN 150

Taratura : da 0,07 bar a 17 bar Taratura : da 0,15 bar a 18 bar

Temperatura : fino a 250°C Temperatura : fino a 250°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Riduttore di Pressione Autoazionato Riduttore di Pressione Autoazionato
Dimensioni : da DN 15 a DN 100 Dimensioni : da DN 15 a DN 100

Cv : da 1 a 52,6 Cv : da 0,031 a 12,8

Taratura : da 0,0012 bar a 52 bar Taratura : da 0,0012 bar a 52 bar

Temperatura : da -196° fino a 300°C Temperatura : da -196° fino a 300°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Riduttori di Pressione Manuali
Dimensioni : da DN 15 a DN 50

Taratura : da 0,2 bar a 200 bar

Temperatura : fino a 80°C

Materiali : Acciao Inox

Scaricatori di condensa

Bimetallici Secchiello Rovesciato
Dimensioni : da DN 15 a DN 25 Dimensioni : da DN 15 a DN 25

Pressione : fino a 32 bar Pressione : fino a 41,6 bar

Temperatura : fino a 300°C Temperatura : fino a 400°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Galleggiante e  Termostatici Termodinamici
Dimensioni : da DN 15 a DN 150 Dimensioni : da DN 10 a DN 25

Pressione : fino a 32 bar Pressione : fino a 46 bar

Temperatura : fino a 250°C Temperatura : fino a 400°C

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Termostatici Trappole Universali e Connettori
Dimensioni : da DN 15 a DN 25

Pressione : fino a 22 bar

Temperatura : fino a 250°C

Materiali : Ottone
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Indicatori di Flusso - Specole

Dimensioni : da DN 15 a DN 50

Pressione fino a 40 bar

Temperatura : fino a 280°C

Materiali : Ottone - Ghisa
Acciaio al carbonio
Acciao Inoc

Riduttori di Pressione

Riduttore di Pressione con pilota Riduttore di Pressione Autoazionato
Dimensioni : da DN 15 a DN 100 Dimensioni : da DN 15 a DN 150

Taratura : da 0,07 bar a 17 bar Taratura : da 0,15 bar a 18 bar

Temperatura : fino a 250°C Temperatura : fino a 250°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Riduttore di Pressione Autoazionato Riduttore di Pressione Autoazionato
Dimensioni : da DN 15 a DN 100 Dimensioni : da DN 15 a DN 100

Cv : da 1 a 52,6 Cv : da 0,031 a 12,8

Taratura : da 0,0012 bar a 52 bar Taratura : da 0,0012 bar a 52 bar

Temperatura : da -196° fino a 300°C Temperatura : da -196° fino a 300°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Riduttori di Pressione Manuali
Dimensioni : da DN 15 a DN 50

Taratura : da 0,2 bar a 200 bar

Temperatura : fino a 80°C

Materiali : Acciao Inox

Scaricatori di condensa

Bimetallici Secchiello Rovesciato
Dimensioni : da DN 15 a DN 25 Dimensioni : da DN 15 a DN 25

Pressione : fino a 32 bar Pressione : fino a 41,6 bar

Temperatura : fino a 300°C Temperatura : fino a 400°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Galleggiante e  Termostatici Termodinamici
Dimensioni : da DN 15 a DN 150 Dimensioni : da DN 10 a DN 25

Pressione : fino a 32 bar Pressione : fino a 46 bar

Temperatura : fino a 250°C Temperatura : fino a 400°C

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Termostatici Trappole Universali e Connettori
Dimensioni : da DN 15 a DN 25

Pressione : fino a 22 bar

Temperatura : fino a 250°C

Materiali : Ottone
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Indicatori di Flusso - Specole

Dimensioni : da DN 15 a DN 50

Pressione fino a 40 bar

Temperatura : fino a 280°C

Materiali : Ottone - Ghisa
Acciaio al carbonio
Acciao Inoc

Riduttori di Pressione

Riduttore di Pressione con pilota Riduttore di Pressione Autoazionato
Dimensioni : da DN 15 a DN 100 Dimensioni : da DN 15 a DN 150

Taratura : da 0,07 bar a 17 bar Taratura : da 0,15 bar a 18 bar

Temperatura : fino a 250°C Temperatura : fino a 250°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Riduttore di Pressione Autoazionato Riduttore di Pressione Autoazionato
Dimensioni : da DN 15 a DN 100 Dimensioni : da DN 15 a DN 100

Cv : da 1 a 52,6 Cv : da 0,031 a 12,8

Taratura : da 0,0012 bar a 52 bar Taratura : da 0,0012 bar a 52 bar

Temperatura : da -196° fino a 300°C Temperatura : da -196° fino a 300°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Riduttori di Pressione Manuali
Dimensioni : da DN 15 a DN 50

Taratura : da 0,2 bar a 200 bar

Temperatura : fino a 80°C

Materiali : Acciao Inox

Scaricatori di condensa

Bimetallici Secchiello Rovesciato
Dimensioni : da DN 15 a DN 25 Dimensioni : da DN 15 a DN 25

Pressione : fino a 32 bar Pressione : fino a 41,6 bar

Temperatura : fino a 300°C Temperatura : fino a 400°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Galleggiante e  Termostatici Termodinamici
Dimensioni : da DN 15 a DN 150 Dimensioni : da DN 10 a DN 25

Pressione : fino a 32 bar Pressione : fino a 46 bar

Temperatura : fino a 250°C Temperatura : fino a 400°C

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Termostatici Trappole Universali e Connettori
Dimensioni : da DN 15 a DN 25

Pressione : fino a 22 bar

Temperatura : fino a 250°C

Materiali : Ottone
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Indicatori di Flusso - Specole

Dimensioni : da DN 15 a DN 50

Pressione fino a 40 bar

Temperatura : fino a 280°C

Materiali : Ottone - Ghisa
Acciaio al carbonio
Acciao Inoc

Riduttori di Pressione

Riduttore di Pressione con pilota Riduttore di Pressione Autoazionato
Dimensioni : da DN 15 a DN 100 Dimensioni : da DN 15 a DN 150

Taratura : da 0,07 bar a 17 bar Taratura : da 0,15 bar a 18 bar

Temperatura : fino a 250°C Temperatura : fino a 250°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Riduttore di Pressione Autoazionato Riduttore di Pressione Autoazionato
Dimensioni : da DN 15 a DN 100 Dimensioni : da DN 15 a DN 100

Cv : da 1 a 52,6 Cv : da 0,031 a 12,8

Taratura : da 0,0012 bar a 52 bar Taratura : da 0,0012 bar a 52 bar

Temperatura : da -196° fino a 300°C Temperatura : da -196° fino a 300°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Riduttori di Pressione Manuali
Dimensioni : da DN 15 a DN 50

Taratura : da 0,2 bar a 200 bar

Temperatura : fino a 80°C

Materiali : Acciao Inox

Scaricatori di condensa

Bimetallici Secchiello Rovesciato
Dimensioni : da DN 15 a DN 25 Dimensioni : da DN 15 a DN 25

Pressione : fino a 32 bar Pressione : fino a 41,6 bar

Temperatura : fino a 300°C Temperatura : fino a 400°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Galleggiante e  Termostatici Termodinamici
Dimensioni : da DN 15 a DN 150 Dimensioni : da DN 10 a DN 25

Pressione : fino a 32 bar Pressione : fino a 46 bar

Temperatura : fino a 250°C Temperatura : fino a 400°C

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Termostatici Trappole Universali e Connettori
Dimensioni : da DN 15 a DN 25

Pressione : fino a 22 bar

Temperatura : fino a 250°C

Materiali : Ottone
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Indicatori di Flusso - Specole

Dimensioni : da DN 15 a DN 50

Pressione fino a 40 bar

Temperatura : fino a 280°C

Materiali : Ottone - Ghisa
Acciaio al carbonio
Acciao Inoc

Riduttori di Pressione

Riduttore di Pressione con pilota Riduttore di Pressione Autoazionato
Dimensioni : da DN 15 a DN 100 Dimensioni : da DN 15 a DN 150

Taratura : da 0,07 bar a 17 bar Taratura : da 0,15 bar a 18 bar

Temperatura : fino a 250°C Temperatura : fino a 250°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Riduttore di Pressione Autoazionato Riduttore di Pressione Autoazionato
Dimensioni : da DN 15 a DN 100 Dimensioni : da DN 15 a DN 100

Cv : da 1 a 52,6 Cv : da 0,031 a 12,8

Taratura : da 0,0012 bar a 52 bar Taratura : da 0,0012 bar a 52 bar

Temperatura : da -196° fino a 300°C Temperatura : da -196° fino a 300°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Riduttori di Pressione Manuali
Dimensioni : da DN 15 a DN 50

Taratura : da 0,2 bar a 200 bar

Temperatura : fino a 80°C

Materiali : Acciao Inox

Indicatori di flusso - Specole

Riduttori di pressione

Riduttori di Pressione Manuali 

Scaricatori di condensa

Bimetallici Secchiello Rovesciato
Dimensioni : da DN 15 a DN 25 Dimensioni : da DN 15 a DN 25

Pressione : fino a 32 bar Pressione : fino a 41,6 bar

Temperatura : fino a 300°C Temperatura : fino a 400°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Galleggiante e  Termostatici Termodinamici
Dimensioni : da DN 15 a DN 150 Dimensioni : da DN 10 a DN 25

Pressione : fino a 32 bar Pressione : fino a 46 bar

Temperatura : fino a 250°C Temperatura : fino a 400°C

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Termostatici Trappole Universali e Connettori
Dimensioni : da DN 15 a DN 25

Pressione : fino a 22 bar

Temperatura : fino a 250°C

Materiali : Ottone
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Indicatori di Flusso - Specole

Dimensioni : da DN 15 a DN 50

Pressione fino a 40 bar

Temperatura : fino a 280°C

Materiali : Ottone - Ghisa
Acciaio al carbonio
Acciao Inoc

Riduttori di Pressione

Riduttore di Pressione con pilota Riduttore di Pressione Autoazionato
Dimensioni : da DN 15 a DN 100 Dimensioni : da DN 15 a DN 150

Taratura : da 0,07 bar a 17 bar Taratura : da 0,15 bar a 18 bar

Temperatura : fino a 250°C Temperatura : fino a 250°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Riduttore di Pressione Autoazionato Riduttore di Pressione Autoazionato
Dimensioni : da DN 15 a DN 100 Dimensioni : da DN 15 a DN 100

Cv : da 1 a 52,6 Cv : da 0,031 a 12,8

Taratura : da 0,0012 bar a 52 bar Taratura : da 0,0012 bar a 52 bar

Temperatura : da -196° fino a 300°C Temperatura : da -196° fino a 300°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Riduttori di Pressione Manuali
Dimensioni : da DN 15 a DN 50

Taratura : da 0,2 bar a 200 bar

Temperatura : fino a 80°C

Materiali : Acciao Inox

Scaricatori di condensa

Bimetallici Secchiello Rovesciato
Dimensioni : da DN 15 a DN 25 Dimensioni : da DN 15 a DN 25

Pressione : fino a 32 bar Pressione : fino a 41,6 bar

Temperatura : fino a 300°C Temperatura : fino a 400°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Galleggiante e  Termostatici Termodinamici
Dimensioni : da DN 15 a DN 150 Dimensioni : da DN 10 a DN 25

Pressione : fino a 32 bar Pressione : fino a 46 bar

Temperatura : fino a 250°C Temperatura : fino a 400°C

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Termostatici Trappole Universali e Connettori
Dimensioni : da DN 15 a DN 25

Pressione : fino a 22 bar

Temperatura : fino a 250°C

Materiali : Ottone
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Indicatori di Flusso - Specole

Dimensioni : da DN 15 a DN 50

Pressione fino a 40 bar

Temperatura : fino a 280°C

Materiali : Ottone - Ghisa
Acciaio al carbonio
Acciao Inoc

Riduttori di Pressione

Riduttore di Pressione con pilota Riduttore di Pressione Autoazionato
Dimensioni : da DN 15 a DN 100 Dimensioni : da DN 15 a DN 150

Taratura : da 0,07 bar a 17 bar Taratura : da 0,15 bar a 18 bar

Temperatura : fino a 250°C Temperatura : fino a 250°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Riduttore di Pressione Autoazionato Riduttore di Pressione Autoazionato
Dimensioni : da DN 15 a DN 100 Dimensioni : da DN 15 a DN 100

Cv : da 1 a 52,6 Cv : da 0,031 a 12,8

Taratura : da 0,0012 bar a 52 bar Taratura : da 0,0012 bar a 52 bar

Temperatura : da -196° fino a 300°C Temperatura : da -196° fino a 300°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Riduttori di Pressione Manuali
Dimensioni : da DN 15 a DN 50

Taratura : da 0,2 bar a 200 bar

Temperatura : fino a 80°C

Materiali : Acciao Inox



Valvole di Sicurezza
Dimensioni : da DN 15 a DN 200

Connessioni : Filettate e Flangiate

Temperatura : da -196° fino a 450°C

Pressione : fino a 100 bar

Materiali : Ghisa
Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Valvola a Flusso Avviato
Dimensioni : da DN 15 a DN 350

Connessioni : Filettate-Flangiate-A saldare

Tenuta : Baderna - Soffietto

Pressione : fino a 100 bar

Materiali : Ghisa
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Valvole di Regolazione & On/Off
Dimensioni : da DN 15 a DN 300

Connessioni : Filettate-Flangiate - A Saldare

Tipologia : Globo , Angolo, 3 Vie, Sfera, Farfalla

Trim : Standard, a Gabbia

Materiali : Ghisa
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Accessori per Valvole di Regolazione

Posizionatori  -  Convertitori E/P  - Filtri riduttori

Accessori

Scaricatori di condensa

Bimetallici Secchiello Rovesciato
Dimensioni : da DN 15 a DN 25 Dimensioni : da DN 15 a DN 25

Pressione : fino a 32 bar Pressione : fino a 41,6 bar

Temperatura : fino a 300°C Temperatura : fino a 400°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Galleggiante e  Termostatici Termodinamici
Dimensioni : da DN 15 a DN 150 Dimensioni : da DN 10 a DN 25

Pressione : fino a 32 bar Pressione : fino a 46 bar

Temperatura : fino a 250°C Temperatura : fino a 400°C

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Termostatici Trappole Universali e Connettori
Dimensioni : da DN 15 a DN 25

Pressione : fino a 22 bar

Temperatura : fino a 250°C

Materiali : Ottone
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Indicatori di Flusso - Specole

Dimensioni : da DN 15 a DN 50

Pressione fino a 40 bar

Temperatura : fino a 280°C

Materiali : Ottone - Ghisa
Acciaio al carbonio
Acciao Inoc

Riduttori di Pressione

Riduttore di Pressione con pilota Riduttore di Pressione Autoazionato
Dimensioni : da DN 15 a DN 100 Dimensioni : da DN 15 a DN 150

Taratura : da 0,07 bar a 17 bar Taratura : da 0,15 bar a 18 bar

Temperatura : fino a 250°C Temperatura : fino a 250°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Materiali : Ghisa Sferoidale
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Riduttore di Pressione Autoazionato Riduttore di Pressione Autoazionato
Dimensioni : da DN 15 a DN 100 Dimensioni : da DN 15 a DN 100

Cv : da 1 a 52,6 Cv : da 0,031 a 12,8

Taratura : da 0,0012 bar a 52 bar Taratura : da 0,0012 bar a 52 bar

Temperatura : da -196° fino a 300°C Temperatura : da -196° fino a 300°C

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Materiali : Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Riduttori di Pressione Manuali
Dimensioni : da DN 15 a DN 50

Taratura : da 0,2 bar a 200 bar

Temperatura : fino a 80°C

Materiali : Acciao Inox

Valvole di sicurezza

Valvole di Sicurezza
Dimensioni : da DN 15 a DN 200

Connessioni : Filettate e Flangiate

Temperatura : da -196° fino a 450°C

Pressione : fino a 100 bar

Materiali : Ghisa
Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Valvola a Flusso Avviato
Dimensioni : da DN 15 a DN 350

Connessioni : Filettate-Flangiate-A saldare

Tenuta : Baderna - Soffietto

Pressione : fino a 100 bar

Materiali : Ghisa
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Valvole di Regolazione & On/Off
Dimensioni : da DN 15 a DN 300

Connessioni : Filettate-Flangiate - A Saldare

Tipologia : Globo , Angolo, 3 Vie, Sfera, Farfalla

Trim : Standard, a Gabbia

Materiali : Ghisa
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Accessori per Valvole di Regolazione

Posizionatori  -  Convertitori E/P  - Filtri riduttori

Accessori

Valvola a flusso avviato

Valvole di Sicurezza
Dimensioni : da DN 15 a DN 200

Connessioni : Filettate e Flangiate

Temperatura : da -196° fino a 450°C

Pressione : fino a 100 bar

Materiali : Ghisa
Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Valvola a Flusso Avviato
Dimensioni : da DN 15 a DN 350

Connessioni : Filettate-Flangiate-A saldare

Tenuta : Baderna - Soffietto

Pressione : fino a 100 bar

Materiali : Ghisa
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Valvole di Regolazione & On/Off
Dimensioni : da DN 15 a DN 300

Connessioni : Filettate-Flangiate - A Saldare

Tipologia : Globo , Angolo, 3 Vie, Sfera, Farfalla

Trim : Standard, a Gabbia

Materiali : Ghisa
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Accessori per Valvole di Regolazione

Posizionatori  -  Convertitori E/P  - Filtri riduttori

Accessori

Valvola di regolazione & On/Off

Valvole di Sicurezza
Dimensioni : da DN 15 a DN 200

Connessioni : Filettate e Flangiate

Temperatura : da -196° fino a 450°C

Pressione : fino a 100 bar

Materiali : Ghisa
Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Valvola a Flusso Avviato
Dimensioni : da DN 15 a DN 350

Connessioni : Filettate-Flangiate-A saldare

Tenuta : Baderna - Soffietto

Pressione : fino a 100 bar

Materiali : Ghisa
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Valvole di Regolazione & On/Off
Dimensioni : da DN 15 a DN 300

Connessioni : Filettate-Flangiate - A Saldare

Tipologia : Globo , Angolo, 3 Vie, Sfera, Farfalla

Trim : Standard, a Gabbia

Materiali : Ghisa
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Accessori per Valvole di Regolazione

Posizionatori  -  Convertitori E/P  - Filtri riduttori

Accessori

Accessori per valvole di regolazione

Valvole di Sicurezza
Dimensioni : da DN 15 a DN 200

Connessioni : Filettate e Flangiate

Temperatura : da -196° fino a 450°C

Pressione : fino a 100 bar

Materiali : Ghisa
Acciao al Carbonio
Acciao Inox
Materiali Speciali

Valvola a Flusso Avviato
Dimensioni : da DN 15 a DN 350

Connessioni : Filettate-Flangiate-A saldare

Tenuta : Baderna - Soffietto

Pressione : fino a 100 bar

Materiali : Ghisa
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Valvole di Regolazione & On/Off
Dimensioni : da DN 15 a DN 300

Connessioni : Filettate-Flangiate - A Saldare

Tipologia : Globo , Angolo, 3 Vie, Sfera, Farfalla

Trim : Standard, a Gabbia

Materiali : Ghisa
Acciao al Carbonio
Acciao Inox

Accessori per Valvole di Regolazione

Posizionatori  -  Convertitori E/P  - Filtri riduttori
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FORNITURE INDUSTRIALI

FORNITURE INDUSTRIALI

ALIMENTARE

REFRIGERAZIONE 
INDUSTRIALE

CHIMICO FARMA

FONDERIA
FORGIATURA

INDUSTRIA

LABORATORI
CHIMICI

OIL E GAS

PETROLCHIMICO

PRODUZIONE
ENERGIA

RICICLO RIFIUTI

I SETTORI IN CUI OPERIAMO

SEDE LEGALE:
       
Via Tadini,5
24058 Romano di Lombardia 
BG
P.IVA.  COD. FISC.  
04467890168
PEC  crvservicesrl@legalmail.it

Centro Revisione Valvole

Seguici su

SEDE OPERATIVA
                           
Lombardia

Via Goffredo Mameli,41
24056 Fontanella BG
Tel. 0363 1750204  - Cell. +39 375 6731265
info@crvservicesrl.it - www.crvservicesrl.it

SEDE OPERATIVA
                            
Veneto

Via Galileo Galilei,1 (Piano Terra B6)
36057 Nogarazza VI                                   
Cell. +39 375 6731265
info@crvservicesrl.it - www.crvservicesrl.it


